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Tilaaja ja tiedot kohteesta

Tilaaja

Sahkopostiosoite

TyOkohden osoite

Kartoittaja Joakim Lindholm - Rakennusmestari - Puh. 040 828 6876
Naytteenoton syy Osakaslahtdinen remontti

Rakennustyyppi Kerrostalo

Naytteenotto paivamaara 16.01.2023
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Yhteenveto ja naytteenottokohdat

Yhteenveto

Naytteet jotka sisaltaa asbestia tai haitta-aineita
Nayte 2

Nayte 3

Naytteet jotka eivat sisaltaa asbestia tai haitta-aineita
Nayte 1

Nayte 4

Nayte Nro 1 - Keittio - Seindlaatta, sauma-, kiinnityslaastia ja tasoite

Nayte analyysin mukaan ei sisélla asbestia.

"

Nayte Nro 2 - Kph - Muovimatto, liima, tasoite ja musta liima

Nayte analyysin mukaan sisaltaa asbestia.
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Nayte Nro 3 - KPH - Seinalaatta, primer, sauma-, kiinnityslaastia ja tasoite

Nayte analyysin mukaan sisaltaa asbestia.
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Nayte Nro 4 - Koko asunto - Muovimattoja

Nayte voidaan ilman laboratorioanalyysi todeta etta se ei sisalla
asbestia
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Laboratoriotulokset

Liitteet: Laboratoriotulokset

A
FINAS

Finnish Accreditation Service

AKKREDITOINTITODISTUS
ACCREDITATION CERTIFICATE

BESTLAB OY

T318

FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T318
Akkreditointipddtéksen viimeinen voimassaolopaéiva: 13.02.2026
Patevyysalue, toimipaikat ja akkreditoinnin voimassaolo: www.finas.fi

Testing labaratory No. T318 accredited by FINAS Finnish Accreditation Service
Date of expiry of the accreditation decision: 13.02.2026
Scope of accreditation, sites and current status of the accreditation: www_finas.fi

Toimielin tayttdad seuraavan standardin vaatimukset:
The above body conforms of the requirements of the following standard:

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

Helsinki 28.12.2021

Y '
Jibs S tpm—~

Risto Sueminen

FINAS kuuluu European co-operation for Accreditation (EA) monenkeskiseen tunnustamissopimukseen (EA MLA).
FINAS is a signatory of the European co-operation of Accreditation (EA) Multifateral Agreement for accreditafion.
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10960 HANKO POHJOINEN

ASBESTIANALYYSI MATERIAALINAYTTEESTA

Kohde/ Projekti Néytteenottopdivaimaara
565-0123 Koivuniemenkatu 33, A3, 15.1.2023
Raasepori

Naytteenottaja

loakim Lindholm
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ANALYYSIRAPORTTI
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Nayte vastaanotettu:
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Niyte analysoitu:
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Lahoratorio kdyttdd muunneltua menetelmida standardista ISO 22262-1. Naytteen tutkimiseen on kaytetty

valomikroskooppia ja Tescan VEGA3 SBH pyyhkaisyelektronimikroskooppia.

Mahdalliset kuidut an tunnistettu alkuainekoostumuksen perusteella (SEM/EDS). Tulakset koskevat vain tutkittuja
ndytteitd. Eurofins bestLab Oy ei vastaa tiedoista jotka asiakkaat ilmaittavat. Mittausepdvarmuuden saa tarvittaessa

laboratoriosta.

Tulos

Nayte # Materiaali Tila

Tules Laji

Seindlaatta, sauma-, -
1 . N . Keittid
kiinnityslaasti ja tasoite

Muovimatto, liima, tasoite ja

Kph
musta liima P

Ei sisalld asbestia -

Sisdltaa ashestia Antofylliitti

Seinalaatta, sauma-,

—_— — . Kph
kiinnityslaasti, primer ja tasoite

Sisaltad asbestia Antofylliitti

Tummennettu materiaali siséltda asbestia.

Eurofins bestLab Oy

Ulla Eskelinen

Eurofins bestLab Oy
Myllarinkatu 19, 65100 Vaasa
v.7.133

puh. 010 5818570 www.bestlab.fi

Y-tunnus 2758493-1
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Maarataulukko

Maarataulukko

Nayte nr.  Tila Materiaalinimike Tulos Maéara-arvio Laatu Kunto Polydvyys  Toimenpide-ehdotus
1. Keittio Seinalaatta E - - - - 1

2. KPH Muovimatto ja liima K n. 3,6m2 \% A 2 6

3. KPH Primer ja tasoite K n. 17m2 \% A 2 6

4. Koko asunto  Muovimatto E - - - - 1

Tulos:

K = Siséltaa asbestia E = Ei sisalla asbestia

Tulos:
YRA = YIittaa vaarallisen jatteen raja-arvon EYRA= Ei ylita vaarallisen jatteen raja-arvoa

Laatu (vain asbestindytteet):
V = vaalea asbesti S = Sininen asbesti (krokidoliitti)

Kunto:

A = Hyva - B = Valttava - C = Heikko - D = Erittain heikko

Jos kunto on merkitty C tai D, tulee toimenpiteisiin ryhtya valittdomasti.
Jos kunto on merkitty B, tulee toimenpiteisiin ryhtya lahitulevaisuudessa.

Polyavyys kasiteltaessa/purettaessa:
0 = Ei pélyava - 1 = Vahan pdlyva - 2 = Kohtalaista pdlyava - 3 = Voimakkaasti polyava

Toimenpide-ehdotus:

1 = ei toimenpiteitd 2 = korjaus pinnoitamalla

3 = korjaus koteloimalla 4 = purku kohdepoistomenetelmalla

5 = purkupussimenetelmalld 6 = purku osastointimenetelmalla

7 = asbestisiivous osastointimenetelmalla 8 = asbestisiivous kohdepoistomenetelmalla
9 = markahiekkapuhalluksena 10 = Purkaa ja kasitella RATU-kortti 82-0381 mukaisesti.
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Ohjeet ja allekirjoitus

Tyypilliset asbestipitoiset tai haitalliset materiaalit:
* Asbestipitoiset vinyylilaatat

* Asbestipitoiset julkisivumaalit

» Raskasmetallipitoiset saumausmassat

» Keraamisten kaakeleiden asbestipitoiset kiinnitys- ja saumauslaastit
* Akustolevyjen asbestipitoiset kiinnitysaineet

* Asbestipitoiset tasoitteet

* Asbestisementtiset levymateriaalit

* Asbestipitoiset muovimatot

* Asbestipitoiset putkieristeet

* Bitumituotteet

Asbesti on ohut kuitu, jota ei voi havaita paljain silmin, eikd pdly arsyta hengitysteita. Asbestipoly
aiheuttaa haittaa keuhkoissa, haitat tulevat esille vuosien paasta. Kun asbesti on sidottu
rakennusmateriaaliin, se ei aiheuta vaaraa terveydelle.

Mikali tilassa on asbestia, purkutyét tulee suorittaa voimassa olevan lain sdadanndén ja ohjeiden
mukaisesti. Purku ja korjaustdista tulee laatia erillinen suunnitelma. Purkutyon tekijan tulee olla
asbestipurkuun valtuutettu yritys tai yhteiso.

Valtioneuvoston asetus asbestityon turvallisuudesta (798/2016 mukaisesti)

"Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi siséaltya asbestipurkuty6ta,
on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisesta. Asbestikartoitus on dokumentoitvava ja se on
luovutettava asbestipurkutydhdon ryhtyvan tydnantajan tai itsenaisen tydnsuorittajan kayttoon.

Asbestipurkutyontekijan patevyydesta, -tydluvasta ja niihin liittyvista rekistereista saadetaan laki eraista
asbestipurkuty6ta koskevista vaatimuksista (684/2015).

Mikali purkutdiden yhteydessa havaitaan materiaaleja, joita tdssa raportissa ei ole kasitelty/mainittu,
tulee naiden materiaalien asbesti- ja haitta-ainepitoisuudet maarittda ennen tydn jatkamista.

AsbestipurkutyOsta tulee tehda asbestipurkutydn ennakkoilmoitus vahintdan 7 vuorokautta ennen
téiden aloitusta alueellisesti toimivaltaiselle tydsuojeluviranomaiselle.

PAH-yhdisteita sisaltavat materiaalit tulee purkaa ja kasitelld RATU-kortti 82-0381 mukaisesti.

Paikka ja aika Hanko 20.1.2023
Kartoittaja Joakim Lindholm
Nimenselvennys Joakim Lindholm
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